
Чугунные призмы
Серия 910

-  Изготовлены из высокопрочного износостойкого литейного чугуна.
-  Угол 90° параллелен основанию и имеет парную изометрию.
-  Предназначен для разметки, регулировки и проверки цилиндрических деталей.

910-112

С пециф икация

Параллельность призмы к 1 6 м км
поверхности основания
Твердость 180-250 НЕ
Разница высот пары 16 мкм
Комплектация в паре

№ Длина
[мм]

Ш ирина Высота 
[мм] [мм]

Макс, диаметр детали 
[мм]

Масса
[кг]

910-111 100 40 30 6-40 1,5
910-112 150 50 40 8-50 3,5
910-113 200 70 50 8-70 6,5
910-114 250 85 60 12-85 10
910-115 300 100 70 12-100 15

Чугунные призмы
Серия 911

Четырехсторонний V-образный тип
-  Параллельные призмы.
-  Изготовлены из высокопрочного литейного чугуна.
-  4 выемки разных размеров, угол 90°, обработаны в паре, изготовлены из специального чугуна, 

состарены, не имеют остаточных напряжений.
-  Выемки 90° параллельны установочным поверхностям и имеют идентичные парные размеры.
-  Предназначены для разметки, регулировки и проверки цилиндрических деталей.

С пециф икация

Параллельность призмы к 16 мкм
поверхности основания
Твердость 180-250 НЕ
Разница высот пары 16 мкм
Комплектация в паре

911-111

№ Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

Макс, диаметр детали 
(мм]

Масса
[кг]

911-111 60 120 100 8-90 6,5
911-112 75 150 130 8-110 13,5
911-113 90 200 170 8-150 23


