
Серия 339

Эти микрометрические нутромеры полого типа имеют следующие осо
бенности:
-  Сменные удлинители в виде полых трубок.
-  Твердосплавные измерительные наконечники.
-  Цифровой тип с выводом данных.
-  Превосходная водо- и пылезащищенность (степень защиты IP65) по

зволяет использовать инструмент в условиях воздействия брызг 
СОЖ.
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339-301

Метрические

Фу>
IZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) 
Автоотключение 
через 20 мин. простоя
2 х Предустановки

Функция блокировки *
Вывод данных J

Спецификация
Погрешность ±(3+n+L/50) мкм 

п =  количество удлинителей, 
L = максимальная длина 
измерений (мм)
(без учёта ошибки 
квантования)

Шкала Барабан и стебель с матовым 
хромовым покрытием, 018 мм

Микрометрический
винт

Шаг 0,5 мм

Ход микровинта 25 мм
Удлинитель 017 мм
Разрешение 0,001 мм
Комплектация Коробка, ключ, 1 батарея, 

удлинители,
микрометрическая головка

Дисплей ЖК-дисплей, высота 
символов 7,5 мм

№ Диапазон
(мм] Удлинители

339-301 200-1000 5 (25, 50,100, 200, 400 мм)
339-302 200-2000 8 (25, 50, 100, 200 (2 шт.), 400 мм (3 шт.))

Опциональные аксессуары

~ Ш Г ~ Описание
05CZA662 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (1 м)
05CZA663 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (2 м)
06ADV380E Кабель USB (2 м)
02AZD790E Кабель U-Wave

Расходуемые аксессуары

Микрометрическая головка для серии 339

339-101 Трубчатые микрометрические 
нутромеры Digimatic

938882 Батарея SR44
981003 Удлинитель 25 мм 139-173...-177
981005 Удлинитель 50 мм 139-173...-177
981007 Удлинитель 100 мм 139-173...-177
981009 Удлинитель 200 мм 139-173...-177
981011 Удлинитель 400 мм 139-173...-177
339-102 Трубчатые микрометрические 

нутромеры Digimatic


