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Боковые метрическая шкала
800 S ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305200
800 SG ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307200
800 SA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301200
800 SGA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301250
800 EW ± 0,4 mm цифровой 0,001 mm /.00005“

0,01 mm /.0005“
 13 mm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305120

дюймовая шкала
801 S1 ± .015“ 0-15-0 .001“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4305960
801 S ± .015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4305950
801 SG ± .015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4307950
801 SGI ± .015“

(±0,30 mm)
0-15-0

(0-30-0)
.001“

(0,01 mm)
.0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .0002“ 14,5 mm 4307970

метрическая шкала
800 SL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306200
800 SGL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306250
800 SGB ± 0,5 mm 0-50-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 32,3 mm 4301300
800 EWL ± 0,25 mm цифровой 0,001 mm /.00005“

0,01 mm /.0005“
13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306120

дюймовая шкала
801 SL ± .010“ 0-10-0 .0005“ .0005“ .0004“ .0002“ .0002“ .00012“ 41,24 mm 4306950
801 SGL ± .010“ 0-10-0 .0005“ .0005“ .0004“ .0002“ .0002“ .00012“ 41,24 mm 4306960

метрическая шкала
800 SM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308150
800 SGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308200
800 SGE ± 0,07 mm 0-70-0 0,001 mm 4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 9,1 mm 4308220

дюймовая шкала
801 SM ± .004“ 0-4-0 .0001“ .00016“ .00012“ .00008“ .00008“ .00006“ 14,5 mm 4308960
801 SGM ± .004“ 0-4-0 .0001“ .00016“ .00012“ .00008“ .00008“ .00006“ 14,5 mm 4308970
801 SGE ± .004“ 0-4-0 .00005“ .00016“ .00012“ .00008“ .00008“ .00006“ 14,5 mm 4308985

метрическая шкала
800 SR ± 0,8 mm 0-40-0 0,01 mm 14 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307250
800 SRM ± 0,2 mm 0-100-0 0,002 mm 5 µm 3 µm 3 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308250

дюймовая шкала
801 SR ± .030“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00016“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4307960
801 SRM ± .008“ 0-4-0 .0001“ .0002“ .00012“ .00012““ .00008“ .00006“ 14,5 mm 4308980

метрическая шкала
800 H ± 0,4 mm 0-40-0 0,01mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4303200

дюймовая шкала
801 H ± .015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4303950

метрическая шкала
800 V ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4302200
800 VGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4302250

дюймовая шкала
801 V ± .015“ 0-15-0 .0005“ .0005“ .0004“ .00012“ .0002“ .00012“ 14,5 mm 4302950
801 VGM ± .004“ 0-4-0 .0001“ .00016“ .00012“ .00008“ .00008“ .00006“ 14,5 mm 4302960

MarTest. Индикаторы рычажно-зубчатые

• циферблат герметично защищен 
уплотнительным кольцомМеханизм

• ударопрочный
• антимагнитный
• часовой механизм на 8 камнях
• автоматическое совмещение с 

направлением измерения и т.о. 
обеспечение безошибочного считывания 
показаний

• двуплечий рычаг в 
шарикоподшипниковой 
направляющей; защиту от 
перегрузки обеспечивает муфта 
скольжения

• наконечник с шариком 
из твердого сплава

• корпус с матовым 
хромированием

Метрологические характеристики

против измерительного усилия
в направлении измерительного усилия
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Номинальное значение

MarTest - Применение

Контроль концентричности втулки Центрирование отверстий

Контроль параллельностиНивелировка плоскости

Контроль концентричности вала

Особенности конструкции рычажно-зубчатых индикаторов MarTest

для размещения заказа - mahr@mahr-tools.ru

mahr@mahr-tools.ru 
www.mahr-tools.ru


