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Расходуемые аксессуары

№ Описание
901312 Стандарт, измерительный наконечник
125317 Резиновый гофрированный уплотнитель
902119 Стандартный измерительный 

наконечник для водонепроницаемого 
типа

902119 и 125317: для 2044S-60 (модель IP)

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце 
раздела “Индикаторы часового типа".

Серия 2

Это стандартные метрические индикаторы часового типа с ценой де
ления 0,01 мм, циферблатом о57 мм, диапазоном измерений 5 мм.
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2044S(B)-60

2044S 2044S-60
2045S

Метрические

№ № с уш ком
Диапазон

[мм]
Диапазон 

на 1 оборот

Измерительное уси
лие 
[Н]

Цена деления Шкала
Масса с ушком/ 

плоек.
[г]

2044SB 2044S 5 1 мм 0,4- 1,4 0,01 мм 0-100(100-0) 145/136
2044SB-09 2044S-09 5 1 мм 0,4-1,4 0,01 мм 0-100 (100-0) 147/138
2044SB-60 2044S-60 5 1 мм 0,4-2,5 0,01 мм 0-100(100-0) 147/138
2045SB 2045S 5 1 мм 0,4-1,4 0,01 мм 0-50-0 145/136
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2044SB 48,8 65,2 57 17,7 16,9 20 52 19,8 7,6
2044SB-09 48,8 65,2 57 17,7 16,9 20 52 19,8 7.6
2044SB-60 48,8 70 57 17,7 12,3 20 52 29,2 7.6
2045SB 48,8 65,2 57 17.7 16,9 20 52 19,8 7,6
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диапазоне

fe fu ■с *8 II На
 л

юб
ом

 
1 о

бо
ро

те
Ди

ап
аз

он
из

ме
ре

ни
й

По
вт

ор
яе

мо
ст

ь

мкм мкм мкм мкм мкм мкм мкм мкм
2044SB 10 13 3 5 9 10 12 3 3
2044SB-09 10 13 3 5 9 10 12 3 3
2044SB-60 10 13 3 5 9 10 12 3 3
2045SB 10 13 3 5 9 10 12 3 3


