
Серия 515

-  Подходит для измерения точности перемещения стола станка и калибровки 
КИМ. Чётко спозиционированные концевые меры размещены в жёстком корпусе.

-  Может быть использован, как в горизонтальной, так и вертикальной ориентации. 
Керам ический  Check M aster
-  Каждая мера сделана из керамики, основанной на цирконии, которая не требует 

антикоррозийной обработки рабочих поверхностей.
-  Не подвержен износу и изменению размеров со временем.

515-740515-743 515-742

Метрические Керамические концевые меры длины

№ Диапазон
[мм]

Масса
[КГ]

515-760

оОm

3,4
515-761 450 5,2
515-762 600 6,9
515-763 1000 11,5
515-764 1500 17,3

Метрические Стальные концевые меры длины

№
Диапазон

[мм]
Масса

[кг]
515-740 300 3,6
515-741 450 5,4
515-742 600 7,2
515-743 1000 12
515-744 1500 18

Шаг кмд 10 мм
Точность шага кмд 0 <  диапазон s  310 м м : 

±1,2 мкм
3 1 0 < диапазона 6 1 0 м м :  

±1,8 мкм
610 <  диапазон ^  1010 мм : 

±2,5 мкм
1010 <  диапазон s  1510 мм : 
±4 мкм

Параллельность 0 <  диапазон ^  450 мм : 1
кмд мкм

450 <  диапазон ^  1010 мм : 
1,5 мкм
1010 <  диапазон ^  1510 мм : 2 
мкм

Комплектация В деревянном футляре

О пциональные аксессуары 

№ Описание
601167 Опорное основание для эксплуатации

прибора в вертикальном положении

Вертикальная
ориентация

Горизонтальная
ориентация

601167 (опция)
Опорное основание для вертикальной установки


