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Серия 293

Эти микрометры Digimatic с диапазоном измерений 300-500 мм обладают следующими преиму
ществами:
-  Поворотный на 330° дисплей обеспечивает удобное считывание во всех измерительных положе

ниях.
-  Диапазон измерений 300-500 мм.

Спецификация

Погрешность См. перечень технических 
характеристик 
(без учёта ошибки 
квантования)

Разрешение 0,001 мм
Шкала Барабан и стебель с 

матовым хромовым 
покрытием

Плоскостность 0,6 мкм
Параллельность 5 мкм для моделей до 

375 мм
6 мкм для моделей до 
475 мм
7 мкм для моделей 
до 500 мм

Измерительные С твердосплавными
поверхности наконечниками, доведённые
Микрометрический о8 мм, шаг 0,5 мм, со
винт стопором
Измерит, усилие 10-14 Н
Срок службы батареи около 1,8 года
Комплектация Коробка, установочная мера, 

ключ, 2 батареи

О пциональные аксессуары

№ Описание
04AZB512 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (1 м)
04AZB513 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (2 м)
959149 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (1 м)
959150 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (2 м)
02AZD790C Кабель U-Wave с кнопкой передачи 

данных
06ADV380C Кабель USB с кнопкой передачи 

данных (2 м)

Расходуемые аксессуары 

№ Описание
938882 Батарея SR44

04AZB512, 04AZB513

Ориентация кабеля в направлении барабана 
959149, 959150

293-582

Метрические

№ Диапазон
(мм]

Погрешность
[мкм]

L
[мм]

а
[мм]

Масса
[г]

293-582 300-325 ±6 353 187 2000
293-583 325-350 ±6 378 199 2150
293-584 350-375 ±6 403 212 2300
293-585 375-400 ±7 428 224 2450
293-586 400-425 ±7 453 236 2600
293-587 425-450 ±7 478 248 2750
293-588 450-475 ±8 503 261 2900
293-589 475-500 ±8 528 273 3100


