
Нутромеры индикаторные с микрометрическими 
головками
Серия 511

Эти нутромеры оснащаются микрометрическими головками, что позволяет производить измере
ния без сменных пяток. Особенности:
-  Большой ход микрометрических головок.
-  Измерительные наконечник —  из твердого сплава, что гарантирует длительный срок службы и 

износостойкость.
-  Большая ручка снижает влияние тепла от оператора на 50%.
-  Широкий диапазон измерения с применением удлинителей.

Удлинители для измерения глубоких отверстий 
(опционально)

Метрические Ц

т№
Диапазон

[мм]
Цена деления № индикатора

М икрометр
v  опцион 
Ход головки

Глубина измерения

511-823 60-100 0,001 мм 2109SB-10 10 м м  1 0 ,2 0  мм 150 мм 430
51 1-8 24 100-160 0,001 м м  2109SB-10 13 м м  1 0 ,2 0 ,2 0  мм 150 мм 480
51 1-8 25 150-250 0,001 м м  2109SB-10 13 м м  1 0 ,2 0 ,2 0 ,5 0  мм 150 мм 850
51 1-8 26 250-400 0,001 мм 2109SB-10 25 м м  25, 50, 50 мм 150 мм 950
511-827 400-600 0,001 м м  2109SB-10 50 м м  50, 100 мм 250 мм 1270
51 1-8 28 600-800 0 ,0 0 1 м м  2109SB-10 50 м м  5 0 ,1 0 0  мм 250 мм 1670
51 1-8 13 60-100 0,01 м м  2046SB 10 м м  1 0 ,2 0  мм 150 мм 430
5 1 1 -8 14 100-160 0,01 м м  2046SB 13 м м  1 0 ,2 0 ,2 0  мм 150 мм 480
51 1-8 15 150-250 0,01 м м  2046SB 13 м м  1 0 ,2 0 ,2 0 ,5 0  мм 150 мм 850
5 1 1 -8 16 250-400 0,01 м м  2046SB 25 м м  25, 50, 50 мм 150 мм 950
511-817 400-600 0,01 м м  2046SB 50 м м  50, 100 мм 250 мм 1270
51 1-8 18 600-800 0,01 м м  2046SB 50 м м  5 0 ,1 0 0  мм 250 мм 1670

Погрешность 2 мкм
Повторяемость 0,5 м км
Комплектация Индикатор часового типа, 

пластиковая кры ш ка для защиты 
индикатора, коробка

Опциональны е аксессуары

О писание
95 35 52 Удлинитель 125 м м  для диапазона 

35-160 мм
95 35 53 Удлинитель 250 м м  для диапазона 

35-160 мм
9 5 35 54 Удлинитель 500 мм для диапазона 

35-160 мм
95 35 55 Удлинитель 750 м м  для диапазона 

35-160 мм
9 5 35 56 Удлинитель 1000 мм для диапазона 

35-160 мм
95 35 57 Удлинитель 125 мм для диапазона 

160-800 мм
952361 Удлинитель 250 м м  для диапазона 

160-800 мм
9 5 35 58 Удлинитель 500 м м  для диапазона 

160-800 мм
95 35 59 Удлинитель 750 мм для диапазона 

160-800 мм
9 5 35 60 Удлинитель 1000 мм для диапазона 

160-800 мм
5 4 3 -3 1 0В Индикаторы ABSOLUTE D igim atic с 

ф ункцией удержания м иним ального 
значения

М икрометрическая головка (измерительный  
диапазон 10 - 50  мм в зависимости от устройства) 
позволяет работать в отверстии без сменных 
измерительных пяток.

Более подробное описание индикаторов, подходящ их к 
этим нутромерам, см. в разделе "И ндикаторы ". 
Описание измерительных наконечников см. в разделе 
"Запасные части" в конце каталога.


