
Серия 2

Эти стандартные метрические индикаторы часового типа имеют следующие особен
ности:
-  Диапазон измерений 30 мм.
-  Циферблат о57 мм, цена деления 0,01 мм.

2052S
2052S-19

Метрические

№ № с ушком Диапазон
[мм]

Диапазон 
на 1 оборот

Измерительное уси- 
лие 
[Н]

Цена деления Шкала
Масса с ушком/ 

плоек.
[Г]

2052SB 2052S 30 1 мм 0.4 - 2,5 0,01 мм 0-100(100-0) 152/143
2052SB-19 2052S-19 30 1 мм 0,4 • 2,5 0,01 мм 0-100 000-0) 152/143
2330SB-10 2330S-10 30 1 мм 0.4 - 2,5 0,01 мм 0-100 000-0) 150/141
2952SB 2952S 30 1 мм 0,4 - 2,5 0,01 мм 100-0 152/143
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Расходуемые аксессуары

901312 Стандарт, измерительный наконечник
Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце 
раздела 'Индикаторы часового типа'.
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2052SB 38,8 88,7 57 17,7 16,9 20 52 43,3 7,6
2052SB-19 38,8 88,7 57 17,7 16,9 20 52 43,3 7,6
2330SB-10 38,8 88,7 57 17,7 16,9 20 52 43,3 7,6
2952SB 38,8 88,7 57 17,7 16,9 20 52 43,3 7,6

№ DIN 878 (1983) EN ISO 463
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2052SB 30 35 4 7 11 12 20 3 5
2052SB-19 30 35 4 7 11 12 20 3 5
2330SB-10 30 35 4 7 11 12 20 3 5
2952SB 30 35 4 7 11 12 20 3 5


