
Функции Серия 337
ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.)
Автоотключение 
через 20 мин. простоя
2 х Предустановки *
Предупреждение о низком напряжении В
Функция блокировки
Вывод данных *

Спецификация
Погрешность ±(3+n+L/50) мкм 

п = количество удлинителей, 
L =  максимальная длина 
измерения (мм)
(без учёта ошибки 
квантования)

Шкала Барабан и стебель с матовы? 
хромовым покрытием, о18 
мм

Микрометрический
винт

Шаг 0,5 мм

Ход микровинта 25 мм
Удлинитель 012,5 мм
Разрешение 0,001 мм
Комплектация Коробка, ключ, 1 батарея, 

удлинители,
микрометрическая головка

Дисплей ЖК-дисплей, высота 
символов 7,5 мм

Опциональные аксессуары

№ Описание
05CZA662 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (1 м)
05CZA663 Кабель Digimatic с кнопкой передачи 

данных (2 м)
06ADV380B Кабель USB с кнопкой передачи данных 

(2 м)
02AZD790B Кабель U-Wave с кнопкой передачи 

данных

Расходуемые аксессуары

Серия 337

Эти микрометрические нутромеры стержневого типа имеют следую
щие особенности:
-  Сменные удлинители с цилиндрическими стержневыми мерами, 

подпружиненными в изолирующей трубке, предназначены для рас
ширения диапазона измерений.

-  Твердосплавные измерительные наконечники.
-  Цифровой тип с выводом данных.
-  Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP65) позволяет 

использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.

337-301

Метрические

№ Диапазон
[мм1 Удлинители Масса

[г]
337-301 200-1000 6(25, 50, 100 (2 шт.), 200, 300 мм) 1040
337-302 200-1500 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 шт.)) 1410

№ Описание
337-101 Трубчатый микрометрический нутромер 

Digimatic
200938882 Батарея SR44
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Микрометрическая головка для серии 337


