
Серия 293

Быстродействующий тип с невращающимся микрометрическим вин
том обеспечивает гораздо более высокую скорость регулировки, 
чем стандартные модели.
Микрометры ABSOLUTE Digimatic QuickMike обладают следующими 
преимуществами:
-  Подача 10 мм на оборот обеспечивает в 20 раз более высокую 

скорость регулировки, чем стандартный тип.
-  Защита IP54 позволяет применять инструмент в различных рабо

чих условиях (только при отсутствии кабеля для передачи данных).
-  Оснащение линейной шкалой ABSOLUTE означает отсутствие огра

ничений на скорость перемещения.
-  Большой диапазон измерения - 30 мм по сравнению с 25 мм у 

стандартного микрометра.
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293-661-10 0-30 ±2 348 2,8 6,2 25 275
293-666 0-30 ±2 34,8 2,8 6,2 25 275
293-667 25-55 ±2 598 2,8 8,5 36 355
293-668 50-80 ±3 848 2,8 10,3 47 525
293-669 75-105 ±3 1098 2,8 10,7 60 625
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С пециф икация

Погрешность См. перечень технических 
характеристик 
(без учёта ошибки 
квантования)

Разрешение 0.001 мм
Плоскостность 0,3 мкм
Параллельность 2 мкм  для моделей до 80 мм

3 мкм  для моделей до 
105 мм

Измерительные С твердосплавными
поверхности наконечниками, доведённые
М икрометрический об,35 мм, невращающийся.
ВИНТ шаг 10 мм
Измерит, усилие 5-10 Н
Срок службы батареи около 3 лет (0-30 мм), 

1 год (>  30 мм)
Комплектация Коробка, установочная мера 

(от 25 мм и более), 1 батарея

О пциональны е аксессуары 

№ О писание
937387 Кабель Digimatic (1 м)
965013 Кабель Digimatic (2 м)

02AZD790E Кабель U-Wave
06ADV380E Кабель USB (2 м)

Расходуемые аксессуары 

№ Описание
938882 Батарея SR44

Конструкция этого  м и кром е тра  обеспечивает подачу м и кром е трическо го  винта 10 м м /об . 
Таким  образом , подача осущ ествляется в 20 раз быстрее, чем  у обы чны х м икром етров .


