
М икрометры с трещоточным барабаном
Серия 102

Эти микрометры оснащены трещоточным барабаном, имеют новую конструкцию, 
обеспечивающую надёжные и достоверные результаты измерений, даже для опера
торов, не привыкших работать с микрометром одной рукой.
Преимущества микрометров с трещоточным барабаном:
-  Механизм трещотки срабатывает как на барабане, так и на ускорителе, что позво

ляет легко работать одной рукой.
-  Отчётливый звук от трещотки гарантирует, что измерения выполняются с постоян

ным заданным измерительным усилием.

102-701 102-702

Метрические

№
Диапазон

[мм]
Цена деления Погрешность

[мкм]
Масса

[г]
102-701 0-25 0,01 мм ±2 180
102-707 0-25 0,001 мм ±2 180
102-702 25-50 0,01 мм ±2 270
102-708 25-50 0,001 мм ±2 270

Спецификация

Погрешность См. перечень технических 
характеристик

Шкала Барабан и стебель с 
матовым хромовым 
покрытием, 019 мм

Плоскостность 0,6 мкм
Измерительные С твердосплавными
поверхности наконечниками, доведённые
Микрометрический 06,35 мм, шаг 0,5 мм, со
винт стопором
Измерит, усилие 5-10 Н
Параллельность 2 мкм
Комплектация Коробка, ключ, установочная 

мера (от 25 мм и более), 
сертификат контроля

О пциональные аксессуары

№ Описание
04GAA899 Черный трещоточный колпачок
04GAA900 Красный трещоточный колпачок
04GAA901 Желтый трещоточный колпачок
04GAA902 Зеленый трещоточный колпачок
04GAA903 Синий трещоточный колпачок

Расходуемые аксессуары

№ Щ \ Описание
04AAB208 Серый трещоточный колпачок
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Цветные трещоточные колпачки 
(дополнительные принадлежности)


