
О ценка ПР/±НЕ 
Вывод данны х D ig im a tic
ВКЛ./ВЫКЛ.
DATA/HOLD (Передача дан н ы х / Удерж ание 
значения)
Предустановка или обнуление по внеш нем у
сигналу ______________
Предустановка
П ереклю чение направления отсчёта 
П ереклю чаемое разреш ение*

С п е ц и ф и ка ц и я

Погреш ность См. перечень технических 
характеристик 
(без учёта ош ибки  
квантования)

Ш кала Л инейны й коди ровщ ик 
ABSOLUTE ём костно го  типа

0  гильзы 8 мм (тип ISO/JIS)
М акс, скорость 
отклика

Неограничена

Измерительный
н аконечник

Твердосплавный ш арик, 
резьба
М 2 ,5 x 0 ,4 5  мм (тип ISO/JIS)

Сигнал
предупреждения

Н изкое напряж ение, ош ибка 
расчёта, ош ибка  
переполнения, ош ибка  
установки допусков

И сточник питания 1 батарея SR-44
Срок службы батареи О коло 7 00 0  часов
Дисплей Ж К-дисплей, высота 

сим волов: 6 ,2 мм

О п ц и о н а л ь н ы е  аксессуа ры

О п и са н и е
2 1 Е А А 212 Резиновый кожух
21E ZA 145  Задняя кры ш ка  с уш ком
С и гн а л ьн ы й  ка б е л ь  D ig im a tic
21Е А А 194 Кабель D ig im a tic  (1 м)
21Е А А 190 Кабель D ig im a tic  (2 м)

02A Z D 790G Соединительны й кабель U-Wave
06A D V 380G Кабель п р я м о го  вывода USB (2 м)
21Е А А 210 Кабель D ig im a tic  для внеш ней 

предустановки/ обнуления (1 м)
21Е А А 211 Кабель D ig im a tic  для внеш ней 

предустановки/ обнуления (2 м)

Р асход уем ы е  аксессуа ры

№ О п исан ие
9 3 8 8 8 2 Батарея SR44
9 0 1 3 1 2 Стандарт, изм ерительны й н аконечник
1 2 5317 Резиновый гоф рированны й уплотнитель

2 1 Е А А 194

« 'О
2 1 Е А А 210

*тип  с 0,001 мм

Серия 543

Эти тонкие индикаторы ABSOLUTE Digimatic отличаются отказоустойчи
востью и прочностью. Особенности:
-  Расположение стержня сзади. Дисплей расположен сверху.
-  Компактная конструкция корпуса превосходно подходит для изме

рений в нескольких точках.
-  Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при 

каждом включении прибора, что экономит ваше время.
-  Переключение ориентации дисплея расширяет возможности монта

жа.
-  Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP66) позволяет 

использовать инструмент в условиях воздействия брызг СОЖ.
-  Переключаемое расположение дисплея предоставляет расширяет 

возможности индикатора.
-  Возможность оценки ПР/±НЕ при задании допусков.

; Г  11

IP66

Г и б ки е  в о з м о ж н о с т и  у с та н о в ки  с п е р е кл ю ч е н и е м  
о р и е н т а ц и и  д и с п л е я  (и сп о л ь з о в а н и е  верхне й  

■  п о зи ц и и )

5 4 3 -5 8 0

М етрические

№
Д иапазон

[м м ]
Изм ерительное усилие 

[И]
Разрешение Погреш ность

Масса
[г]

5 4 3 -5 8 0 5 < ,2 0,01 мм 0,02 мм 130
5 4 3 -5 8 5 5 < ,2 0,01 - 0,001 м м 0 ,01 /0 ,00 3  мм 130

44.3 2 0 -2 2 .5
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